
TUBEX ECOVINE / ECOLIVO

PROTETORESTUBOS MINI-ESTUFA

USO AGRÍCOLA

Especi�cações

Comprimentos: 40 cm, 50 cm, 55 cm, 60 cm y 75 cm

Polipropileno com estabilizador UV

Encaixados de 4 en 4 (7,1 cm - 8,9 cm)

Aresta superior redondeada antiabrasiva

Cor verde

Marcação laser de auto abertura no modelo Ecolivo

Perfurado (ventilado) ou liso

Gama de tubos protetores com efeito míni-estufa, especialmente 
desenhados para a utilização em vinhedos e olivais. Concebidos 
para favorecer a integração da planta, constituem uma excelente 
proteção contra ações mecânicas e danos físicos produzidos pelos 
roedores, em simultâneo facilitam a utilização de herbicidas 
folheares.

Fabricado em polipropileno com estabilizador UV de parede com 
dupla face que facilita a sua colocação, passivo da utilização de tutor.

O s  d i â m e t r o s  f o r a m  e s c o l h i d o s  f a v o r e c e n d o  o  ó t i m o 
desenvolvimento da vinha e de oliveiras.

Existe uma versão de  para as Tubex Ecovine/Ecolivo perfurado
plantações que necessitem de maior ventilação.

Para soluções biodegradáveis, sustentáveis e economicamente 
viáveis existe o  que inclui na sua Tubex Ecovine/Ecolivo BIO,
composição polímeros de amido, assim, a sua degradação acelerada 
dá início mais rapidamente a foto degradação do polipropileno do 
protetor,  garantindo um mínimo de 3 anos de proteção.



Com a possibilidade
de produção
em material 
biodegradável

ECOVINE / ECOLIVO

Altura (cm) Embalagem Ref.

40 sacos de 120 uds. 11001

50 sacos de 120 uds. 11002

55  sacos de 120 uds. 11003

60 sacos de 120 uds. 11004

75  sacos de 120 uds. 11005

ECOVINE / ECOLIVO BIO
Altura (cm) Embalaje Ref.

40 sacos de 120 uds.  11006

50 sacos de 120 uds.  11007

55  sacos de 120 uds.  11008

60 sacos de 120 uds.  11009

75  sacos de 120 uds.  11010

Paletizáveis só para pequenos fornecimentos

Paletizáveis só para pequenos fornecimentos

Tubex Ecolivo apresenta-se 

com uma linha de auto 

abertura laser, 

aconselhável para a o uso 

em olivicultura, com o 

objetivo da sua rotura 

quando do diâmetro da 

planta supere o diâmetro 

do tubo, mesmo antes da 

sua degradação.

Desenvolvido com o topo 
superior redondeado para 
evitar os roces/cortes dos 
brotes das plantas.


