
PROTECTORES MALLAS 
DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL

MALLA ESTÁNDAR LIGHT

Especificaciones
Polietileno

Diámetro 14 cm

Altura 40cm, 50 cm y 60 cm

Longitud en plano 22 cm

Luz de malla 8x8 mm

Color negro, azul o verde

Peso 40 gr/ml

Se suministra paletizado          (*) Sujeto a variaciones

MALLA ESTÁNDAR LIGHT

Altura (cm) Color Embalaje Contenido Ref.
   más habitual
   por palet (ud.)*

40 negro paquetes de 100 uds. 7.000 2025

50 negro paquetes de 100 uds. 7.000  2026

60 negro paquetes de 100 uds. 7.000  2027

40 azul paquetes de 100 uds. 7.000  2028

50 azul paquetes de 100 uds. 7.000  2029

60 azul paquetes de 100 uds. 7.000  2030

40 verde paquetes de 100 uds. 7.000  2031

50 verde paquetes de 100 uds. 7.000  2032

60 verde paquetes de 100 uds. 7.000  2033

Protector tipo FUNDA DE MALLA CERRADA, caracterizada por su 

baja rigidez y cuadro de luz intermedio.

Protector económico para su empleo con efecto disuasorio.

Habitualmente se emplea 2 tutores para proporcionarle la rigidez 

necesaria.

Aplicaciones múltiples en cultivos agrícolas y en todo tipo de planta-

ciones en medio natural.

Se puede suministrar en rollo para cortar piezas de la altura deseada.

Especificaciones (en rollo)
Polietileno

Diámetro 16 cm

Rollos de 100 m de longitud

Longitud en plano 25 cm

Luz de malla 8x8 mm

Color negro, azul o verde

Peso 40 gr/ml

MALLA ESTÁNDAR LIGHT (en rollo)

Embalaje Color Ref.

rollos de 100 m. negro 2034

rollos de 100 m. azul 2035

rollos de 100 m. verde 2036


