
TORNEADO / CILINDRADO

Diâmetro (cm) Compr.(m) Quantidade COM SEM
  mais habitual PONTA PONTA
  por palet (ud.)*

6  1,5  252-234  51074 51098

8 1,5 130-117-91 51075 51099

10 1,5 88 51076 51100

12 1,5  51077 51101

6  1,8  252-234  51078 51102

8 1,8 130-117-91 51079 51103

10 1,8 88 51080 51104

12 1,8  51081 51105

6  2  252-234  51082 51106

8 2 130-117-91 51083 51107

10 2 88 51084 51108

12 2  51085 51109

6  2,2  252-234  51086 51110

8 2,2 130-117-91 51087 51111

10 2,2 88 51088 51112

12 2,2  51089 51113

6  2,5  252-234  51090 51114

8 2,5 130-117-91 51091 51115

10 2,5 88 51092 51116

12 2,5  51093 51117

6  3  252-234  51094 51118

8 3 130-117-91 51095 51119

10 3 88 51096 51120

12 3  51097 51121

(*) Sujeito a variações

POSTES DE 
MADEIRA

PINHO TRATADO EM AUTOCLAVE

A madeira submete-se a um processo de torneamento, prévio ao tratamento em autoclave IV.
O resultado é uma estaca perfeitamente cilíndrica de diâmetro uniforme em todo o seu comprimento.
 
São particularmente utilizadas em trabalhos de jardinaria, obras públicas, etc.
 
Produzem-se com ou sem ponta. De diâmetros entre os 6cm e os 12cm e com comprimentos desde 150cm 
até os 300cm.


