
La acacia (Robinia pseudoacacia ) proporciona una 

madera con excelentes cualidades de dureza, elas-

ticidad y resistencia mecánica. Se trata de una ma-

dera natural, sin ningun tipo de tratamiento, con una 

conocida y apreciada resistencia a la pudrición, muy 

duradera.

El PIQUETE es una estaca más o menos irregular 

procedente del seccionamiento de un tronco.

Los piquetes de acacia se pueden fabricar serrados 

a 2 caras o bien abiertos “al hilo” con cuña, obtenidos 

de forma más artesanal.

La COLUMNA de acacia tiene forma má o menos cir-

cular, ya que no se ha seccionado la madera.

Madera natural idónea para cercados rústicos y ex-

tremos de espalderas por su elevada dureza y resis-

tencia.

Idóneo en cultivos ecológicos.

Punta afilada en cuatro caras.
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PIQUETES

Secciones (cm2)* Longitud (m) Ref.

24/32 1,5 52001

32/40 1,5 52002

40/50 1,5 52003

24/32 1,7 52004

32/40 1,7 52005

40/50 1,7 52006

24/32 1,8 52007

32/40 1,8 52008

40/50 1,8 52009

24/32 2 52010

32/40 2 52011

40/50 2 52012

24/32 2,2 52013

32/40 2,2 52014

40/50 2,2 52015

24/32 2,5 52016

32/40 2,5 52017

40/50 2,5 52018

COLUMNAS

Diámetro (cm)* Longitud (m) Ref.

6/8 1,7 52019

8/10 1,7 52020

10/12 1,7 52021

6/8 1,8 52022

8/10 1,8 52023

10/12 1,8 52024

6/8 2 52025

8/10 2 52026

10/12 2 52027

6/8 2,2 52028

8/10 2,2 52029

10/12 2,2 52030

6/8 2,5 52031

8/10 2,5 52032

10/12 2,5 52033

6/8 2,5 52034

8/10 2,5 52035

10/12 2,5 52036

(*) Intervalo de sección al corte transversal 
del piquete variable.

Piquetes abiertos “al hilo” bajo pedido. 
Consultar

(*) Dada la conicidad que presenta la 
madera natural, hay una variación en el 
diámetro.

Material paletizado

Abiertos “al hilo”.

Abiertos “al hilo”.

Serrados a dos caras.


