TENSORES, HERRAMIENTAS DE TENSADO
Y UNION DE ALAMBRES

MAXTENSOR ~ mef8tensor

Tensor fabricado en aleacion de zinc, con similares caracteristicas y aplicaciones que los tensores Gripple.
Excelertes cualidades de resistencla mecanica.
Diferentes modelos:

- MX 1. Adecuados para el tensado de extremos de espalderas y cercados. 1 canal

- MX 2. El tensado se realiza postenor a la union de dos Iineas de alambre. 2 canales.

- MX 3. Es un elemento para terminacion de lineas de alambre dobles que se utlliza en combinacion con el
tensor de final de linea MX 1. Valido para cualquier tipo de poste. Facllidad y rapidez de Instalacion.

Especificaciones
Resistente a la corrosion

Fuerte y duradero

Permmite alambresde 1,8a 4,0 mm

FacllInstalacion

Reutllizable

Economico

Patentado
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MAXTENSOR MXI (I canal)

Didmetrodelos  Embalaje Ref.
alambres (mm)

18-3 cajasde 300 uds. 3300l
Se sumintra paletizado

MX 2
MAXTENSOR MX2 (2 canales)
Tipo Didmetrodelos  Embalaje Ref.
alambres (mm)
MXL 2 grande 27-40 cajasde 50 uds. 33002
MX 2 medio 18-3 cajas de 250 uds. 33003
MXS 2 pequeiio  1,3-2,2 cajas de 300 uds. 33004
Se sumintra paletizado
MAXTENSOR MX3
Diametro Diametro cable  Embalaje Ref.
exterior (mm) admitido (mm)
6 3 (méximo) cajas de [00uds. 33005
MX3
Se sumintra paletizado
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TENSORES, HERRAMIENTAS DE TENSADO
Y UNION DE ALAMBRES

Tensor fabricado en aleacion de zinc, con elevada resistencia a
la corrosion.

Se emplea mediante el ensamblale de los extremos de los alam-
bres para su posterior tensado.

Principales aplicaciones:
- Espalderas de vinedo y cultivos arborecs.
- Construccion de cercados.

Diferentes modelos:
- Gripple 1 canal Adecuados para el tensado de extremos de
espalderas y cercados.
- Gripple 2 canales. El tensado se realiza posterior ala union de
dos lineas de alambre.

GRIPPLE
Tipo Didgmetrodelos  Embalaje Ref.
alambres (mm)
I canal 180-3 cajasde 250 uds. 33045
2canalesgrande  3,25-4,20 cajasde |20 uds. 33046
2 canales medio 2,00-3,25 cajasde 500 uds. 33047
2 canales pequeiio  140-220 cajasde 800 uds. 33048
Producto paletizable
TENSOR DE CARRACA
Tensor fabricado en galvanizado.
Tensado y union de todo tipo de alambres en construccion de
espalderas y cercados.
Economico, destensable.
TENSOR DE CARRACA
Embalaje Contenide mas habitual  Ref.
por palet (ud.)*
cajasde 00 uds.  12.000 (120 cajas) 33088
(*) Sujeto avariadones
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